


Remueva la tapa de la valvula y nucleo y desinfle la llanta.
Utilize un desprendedor de neumaticos para desprender el neumatico.

PRECAUCIÓN: El desprendedor de neumaticos puede dañar la valvula
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VISTA SEPARADA DEL SENSOR

Desmontando el sensor

Montando el sensor y la valvula

Paso 2 Paso 3

Cuerpo del 
Sensor

Tapa

Valvula de aire

Informacion tecnica del senso

Peso del sensor sin aire

Dimensiones

Rango de presion Maximo 800 kPa

12 g

approx. 42.2*27.9*17.4 mm

Paso 1

GUIA DE INSTALACION

Aflojar el Neumatico

IMPORTANTE:

1

                          Antes de operar o utilizar esta unidad, por favor lea 
las instrucciones cuidadosamente y preste mucha atencion a las 
advertencias de seguridad y precauciones. Utilice esta unidad 
correctamente y con cuidado. Fallas en el uso, pueden causar daño 
y/o daños que no son garantia.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

PRECAUCIÓN:

Antes de instalar los sensores, lea las instrucciones y 
procedimientos de instalacion. Por razones de seguridad y para 
optimizar la operacion, recomendamos que todo mantenimiento o 
reparacion debe ser realizada por expertos calificados solamente, 
tal como hace referencia el manual del fabricante del vehiculo. Las 
valvulas son piezas de seguridad la cuales deben ser instaladas 
por profesionales solamente. Fallas en el proceso causaran fallas 
en el sensor TPMS. AUTELTECH no asume la responsabilidad en 
caso de falla por instalacion incorrecta del producto.

• El sensor TPMS son partes de remplazo o mantenimiento para 
vehiculos con sensores TPMS instalados.

• Asegurese de programar los sensores con una herramienta de 
programacion de sensores AUTELTECH para la marca, modelo 
y año especifico del vehiculo antes de la instalacion.

• No instale sensores TPMS programados en una rueda dañada
• Para garantizar el funcionamiento otimo, los sensores deben ser 

instalados con valvulas originales y accesorios de AUTELTECH
• Despues de finalizar la instalacion, pruebe los TPMS del auto 

siguiento el procedimiento descrito en el manual del fabricante 
para confirmar una instalacion correcta

GARANTIA
AUTELTECH garantiza que el sensor es libre de material defectuoso 
y de defectos de fabricacion por un periodo de veinticuatro (24) 
meses o 25,000 millas, lo que ocurra primero. AUTELTECH 
reemplazara cualquiera mercancia durante el periodo de garantia. 
La garantia no sera cumplida en si una de las siguientes 
condiciones ocurre:

1. Instalacion incorrecta de los productos
2. Uso incorrecto
3. Daño causado por otros productos
4. Manejo incorrecto de los productos
5. Aplicacion incorrecta
6. Daño causado por una colision o fallo de la rueda
7. Daño causado por una competicion o carrera
8. Exceder los limites de velocidad del producto

Desmontando la rueda
Sujete el neumático en el cambiador de neumáticos y ajuste la 
válvula a las 1 en relación con la cabeza de separación del 
neumático. Inserte la herramienta del neumático y levante el 
talón del neumático sobre el cabezal de montaje para 
desmontar el talón.

PRECAUCIÓN: Esta posición inicial debe ser observada 
durante todo el proceso de desmontaje

Montando la rueda5
Coloque el neumático en la llanta, 
asegúrese que la válvula esté 
orientada hacia la cabeza en un 
ángulo de 180 °. Monte el 
neumático sobre el borde.

PRECAUCIÓN: 
El neumático debe montarse 
en la rueda utilizando las 
instrucciones del Fabricante.

PRECAUCIÓN: Cada vez que un neumático es reparado o 
desmontado, o si el sensor es removido o reemplazado, es 
obligatorio reemplazar el vástago de la válvula de goma y la tapa 
de plástico con nuestras piezas para asegurar un sellado 
adecuado. Evite temperaturas extremas.

Aplique el jabón del neumático o la solución de lubricante al 
vástago de la válvula de goma. Alinee el sensor con el orificio de la 
llanta y coloque un TTV estándar en la herramienta hasta el extremo 
de la válvula.
Tire del vástago de la válvula directamente a través del orificio de la 
válvula. Observe el bulbo de goma de la válvula que descansa 
contra el borde.

Presione el botón de presión en el 
cuerpo del sensor, tire con cuidado 
del cuerpo del sensor hacia atrás de 
la válvula. Cortar la bombilla de goma 
y conectar una herramienta TTV 
estándar a la válvula. Retire la válvula 
de la llanta tirando de la llanta.

PRECAUCIÓN: La 
válvula y el orificio de 
la llanta deben ser 
concéntricos.

E m a i l :
W e b :   

s a l e s @ a u t e l . c o m
www.auteltech.com
www.maxitpms.com

PRECAUCIÓN: No corra con el vehículo en el que está montado el sensor 
MX de acoplamiento, y siempre mantenga la velocidad de la unidad por debajo
de 210 km/h (130 mph).

Tomar el sensor 433MHz como
un ejemplo en este manual

433MHz/315MHz Rubber Valve
(Press-in)

PROGRAMMABLE
UNIVERSAL 
TPMS SENSOR
MX-SENSOR

 


